STALENIE TYPU WY -
USTALENIE U ROBU MOB"_NE

MLTB-960-2013-I laboratorium

dla wstepnych badan typu (ITT) zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A1:2010

Zatacznik do raportéw z badari. Opinia na temat wynikow badan. Notifizd body NB 2189
Zleceniodawca: BUDVAR Centrum S. A.
ul. Przemystowa 36, 98-220 Zdunska Wola
Wyrob; Okna i drzwi balkonowe wykonane z ksztattownikéw PVC-U systemu
T- Modern
Wyniki badan zawarte sg w raportach z badan zarejestrowanych w zleceniu pod nr:
MLTB-960-2013
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. Odpornosé na obcigzenie No$nosé urzadzen
) Przepuszczalno$é powietrza Wodoszczelnosé 3 rzadze
MiEtoay adewee: PN-EN 1026 PN-EN 1027 i 2dbeececiEt
PN-EN 12211 PN-EN 14609
Normy Klasyfikacyjne: PN-EN 12207:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12210:2001 Warto&é progowa
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2302 x 1950
Uwagi: Okucia obwiedniowe ROTO NT.

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej
1) ustalenia typu wyrobu dokonat kierownik laboratorium A Lo (Voo liowstion
2) wykonawcy badar: st. technik Adam Domaniski, technik Marek tozifiski

29-08-2013, Watbrzych

Termin badania kontrolnego: 06-08-2014

Zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010 pkt. 7.5 Staly nadz6r i akeeptacja FPC (ZKP) producent powinien wykonywac oceng ZKP wraz z badaniami biezacymi i badaniem
kontrolnym wyrobu nie rzadziej niz raz w roku. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badar potwierdzajg te same wiasciwosci dia pradukowanych wyrobéw co wyroby poddane
badaniom ITT. Powyzsza Klasyfikacja Wtasciwosci traci swoja waznosé w przypadku zmiany technologii produkeiji lub komponentéw uzywanych do produkgji gotowych wyrobow.




